’ KWP Langenlonsheim-Stromberg

Kommunale Warmeplanung 2026
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Flache: 581 ha
Anzahl Einwohner: 2./52
Anzahl Gebaude: 926
Warmebedart: 25,7 GWh
Gasnetz: ja
Warmenetz: nein

BESTANDSANALYSE
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POTENZIALANALYSE

Warmebedarf SQ [ 3306

Dachflachen-PV e 335,3

Dachflachen-ST | 3194
Oberflachennahe Geothermie (EWS) I° 33,3
Oberflachennahe Geothermie (EWK) :- 76,5

Windkraft |[mm 91.1
Agri-PV _— 843,7
Freiflachen-PV _— 165,8

Agrothermie :— 1.317,2

Abwasserwarme (ARA) |, 14,5

Oberflachengewasser (See) | 6,0
Oberflachengewasser (Fluss) [ 139,0

Freifiachen-ST — 349.0
Biomasse (Wald) § 18,9
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TRANSFORMATIONSPFAD BIS 2045
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MaBnahmen Fokusgebiete — |wse ©0

Prioritare Maldnahmen, die innerhalb
der nachsten 5 Jahre begonnen werden

Wirtschaftlichkeitsprufung zu einem
1 Nahwarmenetz (Gewerbegebiet)

———————————————————————

Zur Vorbereitung der Warmenetzpla-
nung werden Ankerkunden identifiziert,
die Nutzung der Potenziale untersucht,
Betreibermodelle und Forderungen
sowie eine Mindestanschlussquote defi-
niert.

Prufung Nutzung Flusswarme

Es gilt die Einbindung des Flusswarme-
potenzials der Nahe zu untersuchen.
Da die Wirtschaftlichkeit und technische
Umsetzbarkeit einer Flusswarmepumpe
maldgeblich von der Beteiligungsbereit-
schaft und einem moglichen Standort
abhangig sind, wird vor der Beauftra-
gung einer Machbarkeitsstudie eine
Vorprufung empfohlen.

Einzelversorgung im Zieljahr 2045
Warmeverbrauch nach Energietragern

5%
19%
Senkung der Treibhausgas- 769%
emissionen durch:
- Senkung des Warmebedarfs um
27 % bis 2045 L/W-Warmepumpe = Biomasse
- Umstellung von fossilen Energie- Stromdirektheizung

tragern auf 36 % Biomasse und
64 % Strom
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