GESTALTUNGSSATZUNG

Aufgrund der § 24 der Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom
31.01.1994 (GVBL: S:153) sowie des § 86 der Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO)
vom 14.03.1995 (GVBL. S. 19) in der derzeit geltenden Fassung hat der Ortsgemeinderat
Langenlonsheim in der Sitzung am 30.05.1996 folgende Satzung beschlossen

81
Sachlicher Geltungsbereich

Die Satzung ist bei allen baulichen MaRnahmen (z.B. Renovierung oder Veranderung
bestehender Bauten, Umbau und Erweiterung sowie Abbruch und Neubau, Modernisierung und
Instandsetzung) anzuwenden.

Die Satzung gilt ebenso fiir die Anbringung und Veréanderung von Werbeanlagen und

Automaten.

82
Réaumlicher Geltungsbereich

Die Satzung gilt fur den Ortskern Langenlonsheim und umfasst die Bebbauung der folgenden
StralBenzilge:

Naheweinstralie (teilweise),
Heddesheimer Stralie (teilweise),
Obere Grabenstralle,

Untere Grabenstral3e,
Hollandergasse,

Ameisengasse,

Schmittstral3e,

Kirchgasse,

Rothenberger Stral3e (teilweise),
Waldstral3e (teilweise),
Weidenstral3e (teilweise),
Hollergasse,

Hintergasse,

Hasengasse,

Schulstrale,

Heumarkt,

Reielgasse,

Gensinger Stral3e (teilweise).

Die genaue Gebietsabgrenzung ist aus dem Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist,

ersichtlich.
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Allgemeine Anforderungen

Bauliche Anlagen haben sich in Form, MaR3stab, Gliederung, Werkstoff, und Farbe ihrer

jeweiligen Umgebung anzupassen.

Bauliche Anlagen haben den Baukdrpermal3stab, die durchschnittliche

Bauhdhe und die Dachform der historischen Bebauung zu beachten.

Die Stellung der Gebaude zueinander und zu den Straf3en und Platzen muss sich an der

gewachsenen Struktur orientieren.

Die Haus-Hof-Bauweise mit Torhaus bzw. Mauer und Toreinfahrt ist als typische

Siedlungsform zu schiitzen und zu erhalten.

84
Gestaltung von Fassaden

Im Ursprung erhaltene Fassadengliederungen sind zu Gbernehmen bzw. bei Um- und
Wiederaufbauten wiederherzustellen.
Die farbliche Gestaltung der Fassaden darf die Gliederung nicht Gberdecken.

Grelle, extrem dunkle und glanzende Farben sowie reines Weil3 sind unzulassig.

Vorhandene Naturstein-Sichtmauerwerke sowie Fachwerkwéande sind zu erhalten.
Das Freilegen von Fachwerkwanden ist auf Sicht- und Zierfachwerk zu beschranken.

Aufgesetztes Fachwerk (Blendfachwerk) ist unzuléssig

Die Verblendung der Fassaden mit Metallen, Kunststoffen, polierten oder geschliffenen
Materialien sowie asbesthaltigen Platten, Keramikplatten oder ahnlichen ( z.B. Fliesen

von Sockelbereichen an Geb&uden ) ist unzulassig

Bei Neu- oder Umbaumaf3nahmen ist das Neuanbringen von Balkonen, Loggien oder

hervorgehobenen Brustungen unzulassig

Treppenstufen vor Hauseingangen sind in massivem ortsiiblichen Natur- oder
Betonwerksteinen herzustellen und auf die bei de Fassadengestaltung verwendeten

Baustoffe abzustimmen.
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Gestaltung von Fenstern, Tlren, Toreinfahrten

Fenstern und Tiren bestimmen weitgehend den Mal3stab einer Geb&udefassade. Neue
Fenster sind in Form und Matetrial Bestehendem anzupassen.

Bei Neubauten sind Fenster- und Turéffnungen “stehende Formate® anzuwenden
(rechteckig in Hochformat) . Als Gliederungselement von Fassaden kénnen
Fenstereinfassungen (Fensterfaschen) in zurtickhaltenden Rechteckformen durch Anstrich,

Putz oder werksteingerechte Beton- oder Sandsteinrahmen betont werden.

Ununterbrochene Glasflachen von mehr als1,8 m2 sind unzulassig, Glasflachen bis 1,8 m2
sind durch Pfeiler oder Pfosten und durch Sprosseneinteilung so zu gliedern, dass

Einzeloffnungen mit rechteckigem Hochformat entstehen

Kragplatten und andere Vordéacher (Glas, Blech, usw. ) sind nicht zulassig.

Glasbausteine kénnen ausnahmsweise da zugelassen werden, wo sie vom o6ffentlichen
Verkehrsraum nicht einsehbar sind oder aus brandschutztechnischen Grinden eingebaut

werden mussen.

Im Ursprung noch existente Fensterformate sind zu erhalten. Fenstergliederungen und
Proportionen sind beizubehalten, auch bei Ersatz der alten durch neue Fenster bzw. bei

der Wahl neuer Materialien.

. Vorhandene alte Fenster sind zu erhalten.
Erneuerungen sind in der jeweils stil- bzw. zeitgemafien Zeit glatt, kassettiert oder mit

Lamellen in Holz anzufertigen. Sichtbare Einsatzrollladen sind unzulassig.
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Gestaltungen von Dachern

Im Ursprung vorhandene Dachformen, Dachneigungen und Dachuberstande sind zu
erhalten.

Die Mindestneigung betragt 45°. Abweichungen sind zur Angleichung an die
Nachbarbebauung ausnahmsweise zulassig.

Bei unterschiedlichen Dachneigungen nebeneinander stehender Gebauden ist ein Kreuzen

der Ortgangslinien zu vermeiden.

Fur die Dacheindeckung sind nur rote, rotbraunfarbene (Antikziegel ) oder erdfarbene
Tonziegeln oder in Form und Farbe @hnliche Betondachsteine zugelassen. Historische
Schieferdacher bilden die Ausnahme. Grof3flachige Dachplatten sind unzulassig.
Historische Biberschwanz- oder Hohlziegeldacher sind zu erhalten und behutsam

auszubessern

Dachgauben sind als stehende Einzeldachgauben mit senkrechten Fenstern oder als
Einzelschleppgauben mit querliegenden oder quadratischen Fenstern auszufuhren.

Die Gesamtbreite der Gauben darf 50% der Dachlange nicht Giberschreiten.

Die Gauben sind in den Achsen oder zwischen den Achsen eines Geb&udes zur
Dachflache anzuordnen. Der Abstand zwischen Giebelwand und Dachgaube muss gréRer
als 1,20 m sein.

Dachuberstand, Pfetten- und Sparrenzuschnitt bzw. —verblendung und seitliche
Verkleidung sind dem Hauptdach anzupassen.

Die Breite der Fenster in den Gauben ist kleiner zu wahlen als die der unteren Geschosse,
max. gleich breit. Die Unterteilung der Fenster ist den Fenstern der Uibrigen Geschosse

anzupassen.

Dachflachenfenstern, Dachauschnitte und Loggien sind nicht zuléassig. Sie kénnen in
Ausnahmeféllen da zugelassen werden, wo sie vom offentlichen StraRen- oder Platzraum
nicht eingesehen werden kénnen.

Sonstige Dachaufbauten oder Fassadenanbauten wie Antennenschiisseln sind nicht
zulassig.

Sie kdnnen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Stelle ihrer Platzierung vom

offentlichen Stral3en- oder Platzraum nicht eingesehen werden kann.
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87
Gestaltung von Werbeanlagen, Anbringen von Verkaufsautomaten

Im Geltungsbereich dieser Satzung sind Werbeanlagen, Verkaufs- und Spielautomaten

genehmigungspflichtig.

Webeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung zulassig.

Werbeanlagen dirfen max. bis zur Héhe der Fensterbanke des 1. Obergeschosses
unmittelbar an der Wand, parallel zur Gebaudefassade als Einzelbuchstaben bzw. —
zeichen von max. 0,40 m Hohe aufgemalt oder angebracht werden.

Flachige geschlossene Werbetafeln bzw. Leuchtkasten sind nur ausnahmsweise zulassig.
Als durchbrochene Ausleger bedirfen sie im Bereich des Lichtraumprofils der StralRe
mind. Eine Unterkanthohe von 4,20 m und dirfen nicht mehr als 1,0 m in den Raum vor
das Gebaude hinausragen. Geschlossene Formen sind als Rechteck auf max. 0,60 m x
0,80 m, als oval auf 0,70 m x 0,80 m und beim Kreis auf 0,80 m Durchmesser beschrankt.

Das ungeordnete Anbringen mehrere Anlagen, die stdrende Haufung von Werbe-
anlagen, eine unharmonische Farbgebung und Gestaltung sowie die Verwendung
von Blinklichtern und laufenden Schriftbdndern sowie im Wechsel oder in Helligkeitsstufen

schaltbare Leuchtreklamen sind unzuléssig.

Die Vorschriften des Absatzes 3.2. gelten sinngeman auch fir Warenautomaten.
Automaten dirfen max. 0,20 m vor der Gebaudefassade vorstehen.

Bei Gehwegbreiten von weniger als 1,00 m ist das Anbringen von Automaten unzulassig.
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Genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie Bauvorhaben

4. Bei allen genehmigungsbedurftigen Vorhaben nach 860 LBauO und allen anderen
Anlagen, die in den Geltungsbereich dieser Satzung fallen, sind zur Genehmigung
Unterlagen erforderlich, aus denen Klar ersichtlich ist, ob das Vorhaben den Vorschriften
dieser Satzung entspricht. Es muss insbesondere mdglich sein, anhand der Unterlagen zu

prifen, ob sich das Vorhaben in die Umgebung einfiigt.

5. In den Planunterlagen ist die Nachbarbebauung mafstabgerecht darzustellen.
Bei Umbauten vorhandener baulicher Anlagen muss der Bestand durch ein genaues
Aufmald belegt werden.
Den Unterlagen ist eine Fotografie des Bestandes beizufligen.
In der Baubeschreibung missen Angaben zu Material und Farbgestaltung gemacht

werden.

6. Fur alle Werbeanlagen sind die erforderlichen Antragsunterlagen durch eine
Fassadenzeichnung M 1 : 100 mit Eintragung aller vorhandenen und geplanten

Werbeanlagen zu ergéanzen.

7. Alle Bauantrage im Geltungsbereich dieser Satzung sind dem Bauausschuss der

Gemeinde zur Stellungnahme vorzulegen.

89
Denkmalschutz

Bestimmungen des Denkmalschutzes werden durch diese Satzung nicht berihrt.
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Ausnahmen und Befeiungen

Fir Ausnahmen und Befreiungen gilt der § 67 LBauO sinngemaR.

Ausnahmen und Befreiungen kdnnen nur erteilt werden, wenn durch diese Abweichung der
historische Charakter, die kiinstlerische Eigenart und die stadtebauliche Bedeutung des

Gebaudes, sowie die Strafl’en- und Platzbilder nicht beeintrachtigt werden.

Fur zeitlich begrenzte Werbemaflinahmen wahrend der Vorweihnachtszeit, fur kirchliche,

kulturelle, politische, sportliche oder sonstige Veranstaltungen kénnen Ausnahmen von den
Vorschriften der Satzung gestattet werden.

811
Ordnungswidrigkeiten

Wer vorsatzlich oder fahrlassig den Bestimmten dieser Sitzung oder einer aufgrund dieser
Satzung ergangenen Anordnungen zuwiderhandelt, kann gemaf § 87 Abs. 2 LBauO mit
einer Geldbuf3e von bis zu 20.000,00 DM belegt werden.

Grundlagen fir die Hohe der Geldbul3e ist die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit.

Nach § 87 Abs. 7 LBauO ist zustandige Verwaltungsbehotrde im Sinne des § 36 Abs. 1

Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten die untere Bauaufsichtsbehorde.

8§12
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kratft.

Langenlonsheim, den 24.09.1998

gez. Milller - Siegel -

Ortsbiirgermeisterin



